
Equipements de nettoyage en milieu solvant
EVD
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Ecologique, efficace et économique 

Les équipements EVD offrent les 

avantages du rinçage vapeur 

ultra pure sans l‘utilisation 

problématique de solvants 

halogénés ou hautement 

inflammables et dangereux 

pour l‘environnement. Les 

polluants à éliminer sont 

les huiles, les graisses, les 

agents d‘émulsion ou de 

flux, qui sont totalement 

solubles dans des solvants 

de classe AIII adaptés. 

Le processus de nettoyage consiste en une 

succession de phases de traitement dans une 

chambre hermétique. Le chargement des paniers 

dans la chambre peut être effectué manuellement ou 

automatiquement par un système de convoyeur.

L‘étape de nettoyage peut être exécutée en 

immersion, avec/sans ultrason ou par jets, ou en 

aspersion à l‘aide de jets haute pression.

Pour les applications difficiles, une deuxième phase 

de nettoyage peut être ajoutée.

Dans ce cas, le solvant provient d’un deuxième bac 

de stockage. Les hydrocarbures sont régénérés en 

continu, dans le distillateur sous vide et dirigés vers 

la chambre de traitement pendant le rinçage vapeur 

pour un nettoyage fin des pièces. 

La vapeur se condense sur les pièces à nettoyer, en 

ayant pour effet de solubiliser les polluants résiduels. 

Les pièces ainsi que la chambre de traitement sont 

séchées sous vide durant l‘étape finale du procédé. 

Cette phase étant terminée, le déblocage de la 

porte est autorisé et le cycle de nettoyage suivant 

peut commencer. Indépendamment du processus de 

nettoyage, les hydrocarbures sont régénérés en pa-

rallèle et en continu, par distillation sous vide.
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Amsonic EVD



Synthèse des avantages de 
l’EVD: 

• Compatible avec l‘environnement:

 faibles émissions d‘hydrocarbures,
 largement endessous des limites  
 autorisées
 Economique: faible coût d‘exploi
 tation; régénération intégrée

• Qualité: rinçage vapeur d’une
 grande pureté

• Sécurité: utilisation du produit de nettoyage 
endessous de la température du point éclair, 
séchage sous vide, ultrasons inertés

• Utilisation: simplicité, procédé entièrement auto-
matique, évacuation simple des résidus de distilla-
tion

• Supervision et contrôle: affichage alphanuméri-
que en texte clair, contrôle par microprocesseur 
B.2008 ou PLC de Siemens

• Flexibilité: les programmes de nettoyage peuvent 
être facilement établis par le microprocesseur, 
selon les différents cycles souhaités 

• Entretien aisé: composants facilement accessi-
bles

• Efficacité maximum: grâce à l‘action mécanique 
des ultrasons

Applications typiques:
• Elimination des huiles de coupe et des émulsions 

sur pièces mécaniques (aciers, alliages, non
ferreux ou aluminium, etc.)

• Elimination de pâte à polir.

• Nettoyage des pièces en maintenance (boîtes de 
vitesse, composants électroniques, etc.)

• Enlèvement de flux sur circuits imprimés, sous 
ensembles CMS, hybrides BGA et spécifications 
MIL

Les points forts:
• Haute sécurité d‘utilisation
• Faible consommation 
• Haut degré de propreté
• Phase vapeur ultrapure
• Régénération par distillation sous vide en continu
•  Compacte / Ergonomique

•  Utilisation simple

Equipements adaptés aux 
applications après usinage 
Elimination d‘huile de coupe ou
d’émulsion sur des pièces usinées.
Cycle de nettoyage: Lavage par immersion 
(avec ou sans ultrason), possibilité de rotation ou 
oscillation du panier, rinçage vapeur et séchage 
sous vide  

EVD 40: Equipement de nettoyage compact pour 
petites capacités

EVD 80: Equipement de nettoyage compact pour 
capacités moyennes  

EVD 120/150: Equipement de nettoyage à étapes 
multiples pour grandes capacités

EVD 200: Equipement de nettoyage à étapes multi-
ples pour très grandes capacités

Equipements adaptés aux applications 
pour l’électronique (Circuits imprimés)  
Défluxage des composants électroniques, égale-
ment selon vos propres 
spécifications (normes 
MIL)
Cycle de nettoyage: 

Lavage par jets haute 
pression, rinçage va-
peur et séchage sous 
vide
EVD 40/80:  Equipe-
ments de nettoyage 
compact pour petites 
et moyennes capacités 

Equipements EVD: Conçus selon vos besoins
L’EVD a été conçue et développée afin d’utiliser les solvants AIII, dans le respect des règles de sécurité en 
vigueur. Le dispositif de contrôle intégré surveille, en permanence et sans faille, les conditions opératoires en 

garantissant ainsi la sécurité optimale du système. Un chargement frontal (manuel ou automa-
tique) permet d‘obtenir des valeurs d‘émissions très basses.
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Amsonic et HAMO
les centres de compétences pour un nettoyage de précision

Installations de nettoyage en milieu aqueux
• 
 Equipement de dégraissage par ultrasons et/ou aspersion en milieu solvant (Classe III)

Installations de nettoyage en milieu aqueux
• 
 Ligne de nettoyage par ultrasons avec automatisation par robot

• 
 Ligne de nettoyage par ultrasons avec automatisation par bandes transporteuses escamotables 

• 
 Ligne de nettoyage par ultrasons avec automatisation par système à pas carré

• 
 Equipement de nettoyage par ultrasons compact, manuel ou automatique

• 
 Equipement de nettoyage par ultrasons compact, appareil de table

• 
 Cuve de nettoyage par ultrasons compacte

HAMO technologie de nettoyage par aspersion
• 
 Equipement de nettoyage par aspersion avec séchage air chaud

• 
 Equipement de nettoyage par aspersion avec séchage air chaud

• 
 Equipement de nettoyage par aspersion avec séchage air chaud

• 
 Equipement de nettoyage par aspersion avec séchage air chaud

• 
 Installation de nettoyage multichambres par aspersion et/ou ultrasons avec séchage air chaud

• 
 Installation de nettoyage multichambres  par aspersion et/ou ultrasons avec séchage air chaud

HAMO Technologie de nettoyage est également présent dans le domaine hospitalier
le pharmaceutique, ainsi que les laboratoires.

Pour un nettoyage de précision dans les divers domaines industriels (pièces métalliques, optique ophtalmique et de précision, micromécanique, 
bijouterie, horlogerie, implants etc.), Amsonic offre une gamme étendue d’installations de nettoyage par ultrasons, par aspersion ou par la 
combinaison des deux technologies. Les technologies de nettoyage Amsonic et HAMO garantissent des solutions optimales.
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Poids max. par charge
[kg]

Dimensions des paniers 
standards (LxPxH) [mm]

Dimensions extérieures
 (LxPxH) [mm]

Alimentation
(400V/3N+PE) [kW]

Consommation en air 
comprimé [bar]

Volume total de solvant
[l]

Capacité max. de
distillation [l/h]

Nombre de bacs de 
stockage

EVD 40 EVD 80 EVD 120 EVD 150 EVD 200

Amsonic Aqualine

Amsonic Aquastep

Amsonic Handy Clean

Amsonic Aquaflex

Amsonic TTC 2530

Amsonic BC Compact

HAMO LS950

HAMO LS2000

HAMO T21

HAMO T420

HAMO T840

HAMO T900

Amsonic EVD (Ecological Vapour Degreaser) 


