
FEUILLE DE TRANSPORT
DECO 7/10 – DECO 7a – DECO 10a

Chap.  / 1300370 F – 08/01

∆  Mise en garde avant toutes manipulations !
Afin de prévenir tout dommage aux personnes et aux choses, veuillez lire les
prescriptions décrites ci–après et dans le manuel d’instruction 300231/301 .

POIDS : (Sans palette)1 DECO 7–7a: 1180 Kg DECO 10–10a: 1500 Kg

CONTROLE – RECEPTION
A la réception, contrôler l’état de l’embal-
lage.

L’emballage est altéré:

– inspecter le contenu immédiatement.

Toutes irrégularités doivent être men-
tionnées sur les documents de trans-
port.

– Certains dommages ne pourront se
voir avant la mise en service de la
machine.
Informer le transporteur responsable
par écrit.
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Enlever le couvercle (1)

Démonter les parois (2)

Déposer les 4 couvercles acier des
amortisseurs (si montés).

Laisser les divers éléments bloquant
propre à la machine jusqu’à sa mise
en place.

DEBALLAGE

Passer les fourches dans les entrées rectangu-
laires (A) fig.1 .

Par palet–roll:

∆  Mise en garde ! 
Utiliser les emplacements  désignés
sur les figures pour soulever la
machine.
Vérifier que la capacité des moyens
de manutention soit suffisante.

Longueur de fourche minimale: 1100mm

MANUTENTION

Déplacer la machine
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FEUILLE DE TRANSPORT
DECO 7/10 – DECO 7a – DECO 10a

Chap.  / 2 300370 F – 08/01

∆  Avertissement !
Veiller à ce que la machine soit équilibrée! Seulement possible
avec un chariot élévateur grande capacité > 3000kg.
Prendre la machine par le côté gauche ou par l’arrière !

Levage par palan:

∆  Attention ! 
Durant toute manutention de la
machine le personnel doit se
tenir hors du rayon d’action.
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Fig.3

1– Introduire deux barres de ∅ 50mm
dans les entrées rectangulaires B
(fig.2) .

2– Placer les crics aux extrémités des
barres.

⇒   Utiliser un palonnier (P) de 900mm.

1– Introduire deux barres de ∅ 50mm,  dans les
entrées rectangulaires B.
2– Passer des élingues aux extrémités des bar-
res (B). puis les accrocher au palan centré par
rapport à la machine. 
3– Lever le palan pour tendre les sangles.
Veiller à ce que les élingues n’écrasent pas les
protections.
4– Déplacer la machine en veillant à ce qu’elle
reste à l’horizontale.

Eviter tout choc lors de la manutention.

Par crics:(voir fig.3)

Selon figure 2, suivre cette procédure:

Longueur de fourche minimale: 1100mm

Placer les fourches longitudinalement
dans les logements A (fig.2)  de la
machine.

Par chariot élévateur:


